
						 		 	

1	/	5	
	

	

Ficha	técnica	Nissan	Micra	Copa	2018	
• Precio	Micra:	10.300	€	(PVP	Canarias	15.250	€,	modelo	base	IG-T	66	kW	(90	CV)	S&S	Visia+)	

Precio	Kit	Competición:	16.100	€	
• Precio	Total	+	Kit	Competición:	26.400	€uros	

Componentes	Kit	de	competición	

- Arco	de	seguridad	multipunto	con	
varios	cruces	en	la	estructura	y	
puertas	con	refuerzos	en	carrocería	
y	torretas.	
	

	

	

- Volante	de	competición	de	tres	radios	
y	masa	del	volante.	

	

	

	

	

- Trabas	de	capot	y	cierres	del	maltero	

	

	

	

	

	

	

	

	

- 	
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- Desconectador	exterior	e	interior+lámpara	

copiloto	Led.		

	

	

	

	
- Sistema	de	extinción	de	motor	y	habitáculo	

y	sistema	de	extinción	de	mano	de	5	kg	
homologado	por	la	FIA.	

	

	

	

	

- Pedales	profesionales	de	competición	y	
reposapiés	para	el	piloto	de	aluminio	con	
inserciones	anti	desgaste.	

	

	

- Reposapiés	para	el	copiloto	en	aluminio	
y	red	porta	documentos.	

	

	

	

	

	

- Arneses	de	6	puntos	y	placa	de	fijación.	
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- Backets	deportivos	Grid	II	homologados	
por	la	FIA.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

- Red	porta	cascos	y	cinta	de	soporte	
de	rueda.			

	

	

	

	

- Cúter	de	seguridad,	protectores	barras	y	
soporte	llave	ruedas.	

	

	

	

	

- Llantas	de	competición	ultra	ligeras,	fabricadas	
con	Tecnología	flow	forming.		
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- Espárragos	de	rueda	y	tuercas	cónicas	

	

	

	

	

- Pastillas	de	freno	CL	Brakes.	Alcanzan	una	
temperatura	de	1000ºC	y	son	las	mismas	
que	montan	los	coches	de	M-Sport,	equipo	
vigente	campeón	del	mundo	de	rallyes	

	

	

	

- Líquido	de	frenos,	toma	de	aire	de	frenos	
y	tubo	ventilación	de	frenos.		

	

	

	

	

- Embrague	RSX	cerametálico,	sinterizado.	
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- Elementos	elásticos	del	chasis	montados	en	
tacos	de	competición	de	85	shores,		
garantizando	la	rigidez	del	conjunto	rodante	
por	lo	que	no	varían	los	ajustes:	caída,	
convergencia,	avance,	etc.		

	

	

- Suspensión	marca	RSX,	monotubo	50	mm,		
regulable	en	dureza	de	compresión	(16	cliks),	
extensión	automática,	y	altura.	Copelas	en	
aluminio,	y	rótulas	uniball.	

	

	

- Caja	de	cambios	de	relación	cerrada	y	
piñones	rectos	(con	sincronizados).			
Velocidad	máxima	de	149	km/h.	
Autoblocante	de	láminas	y	doble	rampa,		
ajustable	en	tracción	inicial,	
tracción	en	deceleración	y	aceleración.		

	

	

- Datos	de	las	velocidades	de	la	caja	de	cambios:	
	

	

	

	


